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Ustugi HXGN SmartNet

Jeste$ w zasiegu naszej sieci. Wszedzie.

Siec¢ o najwiekszym
zasiegu

Dzieki naszemu zaangazowaniu

w rozwdj naszej i tak juz rozlegtej
sieci, do$wiadczysz niespotykane;j
doktadnosci i niezawodnego zasiegu
HXGN SmartNet w wiekszej liczbie
miejsc na $wiecie niz oferuje
jakakolwiek inna ustuga.

©)

Niezawodna ustuga

Zapewniamy maksymalny czas
pracy bez przestojéw, inwestujgc

w najnowszg technologie oraz stale
ulepszajac i dbajgc o infrastrukture
sprzetowag naszej sieci.

Dane techniczne -

Moéwimy w Twoim jezyku

Wychodzac naprzeciw duzej
ilosci uzytkownikéw i potrzebom
licencyjnym o zréznicowanych
wymaganiach lokalnych, nasze
lokalne i globalne zespoty
serwisowe Swiadczg pomoc

w Twoim jezyku.



https://hexagon.com/

Ustugi HXGN SmartNet

Jestes w zasiegu naszej sieci. Wszedzie.
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Obstugiwane
urzgdzenia

Odbiorniki GS Leica Geosystems

Otwarty na wszystkie
urzagdzenia GNSS

Korekta sieciowa RTN "2

Dostep do danych

Uktad odniesienia wspotrzednych

Formaty poprawek

Typy poprawek

Obstugiwane konstelacje satelitarne

Doktadnoé¢ pozycjonowania

Szybkoé¢ przesytania danych

Obstugiwane produkty

Dostepnosé w kraju

Internet mobilny przez NTRIP

Doktadno$¢ pozycjonowania zgodna z warunkami
i zasadami uzytkowania HxGN SmartNet.

Szybko$¢ przesytania poprawek RTK:

Ustugi:

HxGN SmartNet | NRTK
HxGN SmartNet | Pro
HxGN SmartNet | +

Zgodnie z mapa zasiegu

Jeden punkt dostepu przez NTRIP (v1iv2)

Lokalny uktad odniesienia®
Globalny uktad odniesienia: ITRF2014

RTCM 3.x (MSM od RTCM 3.2)

Korekta sieciowa RTN: VRS, i-MAX
RTK: Najblizszy (jedna stacja bazowa)

GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS

Odbiorniki GS Leica Geosystems®/ Inne
W poziomie: 0,8 cm /ok.1-3cm
W pionie: 1,5cm/ok.2-5cm

1Hz

Urzadzenia:

Otwarty na wszystkie urzadzenia GNSS
Odbiorniki GS Leica Geosystems®
Odbiorniki GS Leica Geosystems®

www.hxgnsmartnet.com/coverage
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Ustugi HXGN SmartNet

Jestes w zasiegu naszej sieci. Wszedzie.

RTK bridging “2*

Dostep do danych Internet mobilny i pasmo L Jeden punkt dostepu przez NTRIP
Dekoder oparty na odbiornikach Leica Geosystems GS®

Obstugiwane konstelacje satelitarne GPS, GLONASS
Doktadnoé¢ pozycjonowania Doktadnoé¢ pozycjonowania zgodna z warunkami W poziomie: 2,5cm
i zasadami uzytkowania HXxGN SmartNet. W pionie:  5cm
Czas konwergencji Natychmiast
Ponowna konwergencja Natychmiast
Sprawne pozycjonowanie Tak
Szybkos¢ przesytania danych Szybkos¢ przesytania poprawek RTK: 1THz
Obstugiwane produkty Ustugi: Urzadzenia:
HxGN SmartNet | PRO Odbiorniki GS Leica Geosystems®
HXGN SmartNet | + Odbiorniki GS Leica Geosystems®
HxGN SmartNet | PPP Odbiorniki GS Leica Geosystems®
Dostepnos¢ w kraju Zgodnie z mapg zasiegu www.hxgnsmartnet.com/coverage
Dostep do danych Internet mobilny i pasmo L Jeden punkt dostepu przez NTRIP
Dekoder oparty na odbiornikach Leica Geosystems GS®
Obstugiwane konstelacje satelitarne GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
Doktadnos¢ pozycjonowania Doktadnos$¢ pozycjonowania zgodna z warunkami W poziomie: 2,5 cm
i zasadami uzytkowania HxGN SmartNet. W pionie:  5cm
Czas konwergencji <10 min
Ponowna konwergencja <1min.
Sprawne pozycjonowanie Tak
Obstugiwane produkty Ustugi: Urzadzenia:
HxGN SmartNet | Pro Odbiorniki GS Leica Geosystems®
HxGN SmartNet | PPP Odbiorniki GS Leica Geosystems®
Dostepnosé w kraju Globalnie www.hxgnsmartnet.com/coverage
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Ustugi HXGN SmartNet

Jestes w zasiegu naszej sieci. Wszedzie.

Dane RINEX i powigzane ustugi

Post-Processing Pobieranie plikow RINEX v3 Dostep przez internetowy portal klienta, zintegrowane
aplikacje, API®

Aplikacja mobilna HXGN SmartNet Aplikacja mobilna kompatybilna z systemami Android Dostosowane do uzytkownika informacje o stanie
ii0S operacyjnym i administracyjnym ustug HxGN SmartNet
Portal klienta Dostep do aplikacji i ustug wsparcia Informacje o statusie uzytkownika; raport wykorzystania;

zarzadzanie subskrypcja i dostepem

Kontakt www.hxgnsmartnet.com Internet: www.hxgnsmartnet.com/contact
Aplikacja: Aplikacja mobilna HXGN SmartNet
Jezyk lokalny i angielski

GETITON { #Z Available on the ’

) GooglePlay = @ App Store

1. Poprawki sg udostepniane za poérednictwem punktéw dostepowych opartych na protokole IP lub za posrednictwem pasma L
w zakresie uzgodnionym w subskrypcji. Swiadczona ustuga jest uregulowana w dokumentach dostepnych na www.hxgnsmartnet.com/
legal-documents

2. Precyzja, doktadnoé¢, wiarygodnos$é pomiaru i czas inicjalizacji zalezg od réznych czynnikéw, takich jak ilos¢ satelitow, konstelacja
satelitarna, czas obserwacji, warunki atmosferyczne, wielodroznos¢ sygnatéw itd. Podane wartosci odnoszg sie do normalnych
i sprzyjajgcych warunkdéw pomiarowych.

3. Skontaktuj sie z lokalnym dziatem pomocy, aby uzyska¢ szczegdtowe informacje

4. Ustuga RTK Bridging i poprawki PPP oznaczajg wykorzystanie przez dostawce poprawek orbity, zegara i atmosfery za posrednictwem
geostacjonarnych satelitow w pasmie L lub strumienia opartego na protokole IP w celu kontynuowania wysytania doktadnej pozycji
bliskiej RTK w przypadku utraty danych RTK, ktére sg generowane i transmitowane do uzycia w odbiornikach w celu poprawy
doktadnosci samodzielnego pozycjonowania GNSS.

5. Sprawdz zgodnos$¢ kontaktujgc sie z lokalnym wsparciem.

6. Uwzglednione w subskrypcji pobieranie danych RINEX o minimalnym zasobie 10 000 godzin.
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